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E2E (English) IMPORTANT NOTICE CONCERNING
E{QWARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger, please find your verification code on the package box, and
go to http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR code beside the verification code to visit on your
mobile phone). Type in your verification code and personal information as required, and submit the page. After
verification, Nitecore will send you a warranty service email. This email and your registration email address
are essential to your possible warranty application. Before you complete the warranty service registration, you
cannot enjoy our warranty service for your purchase.



(English) Digicharger D4(D4EU)
User Manual

The Nitecore D4(D4EU) is a universal smart charger compatible with almost all cylindrical rechargeable
batteries, thus eliminating the need to own several chargers. The D4(D4EU) automatically detects Li-ion, Ni-
MH and Ni-Cd batteries, and through manual selection is also capable of charging LiFePO4 batteries. Intelligent
charging circuitry selects the optimal charging mode (CC, CV and dV/dt) for a given battery and each of the
D4(D4EU)'s four microcomputer-controlled charging slots then monitors and charges the battery independently.
Furthermore, an integrated digital LCD screen clearly displays charging progress, voltage, current and time while
an intelligent automatic power-off function terminates current when charging is complete.

The Nitecore D4(D4EU): The world's most advanced fully-automatic digital charger. It as simple as insert,
detect and charge.

Features

Capable of charging 4 batteries simultaneously

Each of the four battery slots monitors and charges independently

Compatible with and identifies Li-ion (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340(RCR123),
14500, 10440), Ni-MH and Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C) rechargeable batteries

Optimized charging design for IMR batteries

Integrated LCD panel clearly displays charging parameters and progress

Two conveniently located side buttons allow easy selection of specific battery types and charging parameters

Intelligent circuitry detects the battery type and status before entering automatic charge mode (CC, CV, dv/dt)
Automatically detects battery power status and selects the appropriate voltage and charge mode (with the
exception of LiFePO4 batteries which require manual selection)

Compatible with LiFePO4 batteries

Compatible with small capacity batteries

Automatically stops charging when complete

Features over-charge prevention to protect batteries

Features to prevent

Made from durable ABS (fire retardant / flame resistant)

Features reverse polarity protection

Designed for optimal heat dissipation

Certified by RoHS, CE, FCC and CEC

Tnsured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Specifications

Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.35A(MAX), DC 12V 1A

Output voltage: 4.2V £1% / 3.7V £1% / 1.48V £1%

Output current: 375mA x 4 / 750mA x 2

Compatible with:

Li-ion / IMR / LiFePO4: 26650, 22650 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340(RCR123), 14500, 10440
Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA,

Dimensions: 5.63” x 3.90" X 1 42" (143mmx99mmx36mm)
Weight: 8.430z (239g) (without batteries and power cord)

Operating instructions

1. Plug one end of the power cord or car charging adapter into the D4(D4EU) charger. Plug the other end
of the cord into an applicable outlet. The LCD display and all battery indicator bars will illuminate as the
charger runs a quick self-test. When testing is complete, the name of the product will appear on the screen,
the bars will dim and the charger will enter into stand-by mode. If no batteries are detected within 1 minute,
the charger will automatically enter Eco Mode (the LCD backlight will turn off). When a battery is installed
while in Eco Mode, simply press any button to activate the LCD display.

. The D4(D4EU) features four charging slots, each of which charges and monitors a battery independently.
Rechargeable batteries of differing chemistries and voltages may be charged simultaneously using either 1, 2,
3 or all 4 of the charging slots. When inserting a battery, ensure the positive and negative ends correspond
with the positive (+) and negative (-) symbols on the charger. Incorrect installation will result in failure to
initiate the charging process.

Note: The D4(D4EUV) is capable of charging 3.7v Li-ion rechargeable cells, 1.2v, Ni-MH/Ni-Cd rechargeable
batteries and 3.2v LiFePO4 batteries. See above for description of battery sizes.

. When a battery is first inserted the D4(D4EU) will run a short test causing the battery indicators bars to
illuminate in sequence from the bottom to the top. When the test is complete, the D4(D4EU) will enter into
charging mode. If any unusual circumstances have been detected, e.g. a backward battery installation,
the battery indicator bars will blink rapidly and “Err” will be presented on the screen to urge an immediate
removal of the battery.

. While in charging mode, the battery indicator bars will blink rhythmically to indicate the on-going charging
process. The battery’s power status and charging progress is indicated by the number of bars that illuminate
steadily. The LCD display will also display battery voltage, followed by charging current and elapsed charging
time in sequence. Pressing the side “MODE” button will cycle through these charging parameters. To view
the charging progress of a different charging slot press the side “SLOT” button to select a desired slot. When
charging is complete, all five battery indicator bars will illuminate steadily and “Chg.Finish” will appear on
the LCD display.

Note: When the D4(D4EU) is charging three or four batteries, charging current will be set to 375mA.
Alternatively, when charging either one or two batteries, charging current will be set to 750mA.
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Charging LiFePO4 batteries

To charge LiFePO4 batteries, simply press and hold the side "MODE" button for more than 2 seconds right after
the battery test completes and “LiFePO4” will appear on the LCD display to indicate the activation of LiFePO4
charging mode. To exit LiFePO4 charging mode, simply press and hold the side "MODE” for more than 2 seconds
once again, or remove and reinstall the battery..

Charging Small Capacity Batteries

When charging batteries with a capacity lower than 750mAH (e.g. AAA, 10440 and 16340 batteries), a low
charging current is recommended to help extend battery life.

To select a low charging current, while in regular charging mode, simply press the side “SLOT” button to select
a desired battery slot and then press and hold the side "MODE” button for more than 1 second until "LOW” is
displayed on the LCD display indicating activation of low current charging mode. To exit, simply press and hold
the side "MODE” button for more than 1 second once again or remove and reinstall the battery.

Nocturnal Charging Mode

‘When charging a battery overnight, nocturnal charging mode is recommended. Simply press and hold the side
“SLOT” button for more than 1 second in any state until the LCD backlight turns off thus activating nocturnal
charging mode. This feature ensures a peaceful night’s sleep without being disturbed by the D4(D4EU)'s LCD
backlight and blinking LEDs. To exit nocturnal mode and turn the backlight on again, press and hold the side
“SLOT” button for more than 1 second again.

Battery Activation

The D4(D4EU) is capable of activating depleted Li-ion batteries with protective circuit. After battery installation,
D4(D4EU) will test and activate the battery before charging. When a battery is detected as damaged, the LCD
displays Err, and D4(D4EU) terminates its charging. Such damaged battery cannot be activated by D4(D4EU).
NOTE: Nitecore does not recommend charging OV (depleted) unprotected Li-ion batteries with D4(D4EU) and
doing so can result in battery fire or explosion.

Overtime Prevention

The D4(D4EU) is equipped with an advanced ‘overtime’ safety function. The D4(D4EU) will individually monitor
the elapsed charging time for each battery slot and if a particular slot exceeds 20 hours, the D4(D4EU) will
automatically power off the slot and display full charging bars to indicate completion of the charging process.
This feature reduces the risk caused by batteries of lesser quality.

Precautions

. The charger is restricted to charging Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries only. Never
use the charger with other types of batteries as this could result in battery explosion, cracking or leaking,
causing property damage and/or personal injury.

The safe operation temperature for the charger is between -10-40°C, and the safe storage temperature is
-20-60°C.

Please charge batteries in accordance with the specifications on the back. Do not charge a battery pack with
the charger.

Observe polarity diagrams located on the charger. Always place the battery cells with positive tip facing the
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Never leave the charger unattended when it is connected to power. If any malfunction is found, terminate

the process at once and refer to the operation manual.

The charger is designed for adults. Use of the charger by kids under age must be under supervision.

Operation, using or cleaning of the charger may NOT be done by kids aged 8 years or younger.

Please make sure the correct program and settings are chosen and set. Incorrect program or setting may

damage the charger or cause fire or explosion.

Never attempt to charge primary cells such as Alkaline, Zinc-Carbon, Lithium, CR123A, CR2, or any other

unsupported chemistry due to risk of explosion and fire.

. Do not charge a damaged IMR battery as doing so may lead to charger short-circuit or even explosion.

0. Never charge or discharge any battery having evidence of leakage, expansion/swelling, damaged outer

wrapper or case, color-change or distortion.

. Use the original adapter and cord for power supply. To reduce the risk of damage to the power cord, always

pull by connector rather than the cord. Do not operate the charger if it appears damaged in any way.

12.Do not expose the device to direct sunlight, heating devices, open flames; avoid extreme high or extreme
low ambient temperatures and sudden temperature changes.

13. Please operate the charger in a well-ventilated area. Do not operate or store it in damp area. Keep all the
inflammable volatile substances away from operating area.

14. Avoid mechanical vibration or shock as these may cause damage to the device.

15. Do not short-circuit slots or other parts of the device. Do not allow metal wires or other conductive material
into the charger.

16.Do not touch hot surfaces. The rechargeable batteries or the device may become hot at full load or high
power charging/discharging.

17. Do not overcharge or over discharge batteries. Recharge drained batteries as soon as possible.

18. Remove all batteries and unplug the charging unit from the power source when not in use.

19. Opening, disassembling, modifying, tampering with the unit may invalidate its guarantee, check warranty
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terms.
20. Do not misuse in any way! Use for intended purpose and function only.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Nitecore shall not be held
responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the
instructions provided in this user manual



Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under

Wwarranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long

as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only

for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the

15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free

of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase.Beyond 12 months (1 year), a limited

warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement

parts.The warranty is nullified if the product(s) is/are:

1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties

2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation of non-rechargeable batteries
or failure to obey the warnings)

3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor

or send an email to service@nitecore.com.

3 Allimages, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any
discrepancy occurs between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our
official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the
content of this document at any time without prior notice.

Validation code and QR code on package can be verified on Nitecore website.

WARNING: THE D4(D4EU) IS RESTRICTED TO CHARGING Li-ion, IMR, 3.7V LiFePO4, Ni-MH
and Ni-Cd RECHARGABLE BATTERIES ONLY. NEVER USE THE D4(D4EU) FOR OTHER TYPES
OF BATTERIES AS THIS COULD RESULT IN BATTERY EXPLOSION, CRACKING OR LEAKAGE,
CAUSING PROPERTY DAMAGE AND/OR PERSONAL INJURY.

(Espaiiol) D4 (D4EU)
Manual de usuario

El Nitecore D4(EU) es un cargador inteligente universal compatible con casi todas las baterias recargables
cilindricas, lo que elimina la necesidad de tener varios cargadores. El D4(EU) detecta automaticamente las
baterfas de Li-ion, Ni-MH y Ni-Cd, y mediante la seleccién manual también es capaz de cargar baterias LiFePO4.
El circuito de carga inteligente selecciona el modo de carga 6ptimo (CC, CV y dV / dt) para una bateria
determinada y cada una de las dos ranuras de carga controladas por microcomputadora del D4(EU) luego
monitorea y carga la bateria de forma independiente. Ademas, una pantalla LCD digital integrada muestra
claramente el progreso de la carga, el voltaje, la corriente y el tiempo, mientras que una funcion inteligente de
apagado automético termina la corriente cuando se completa la carga.

El Nitecore DA4(EU): el cargador digital totalmente automético més avanzado del mundo. Es tan simple como
insertar, detectar y cargar.

Caracteristicas

Capaz de cargar 4 baterias simultdneamente

Cada una de las dos ranuras de baterfa monitorea y carga independientemente

Compatible con baterias recargables de Li-ion (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340
(RCR123), 14500, 10440), Ni-MH y Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C)

Disefio de carga optimizado para baterias IMR

El panel LCD integrado muestra claramente los parametros de carga y el progreso

Dos botones laterales convenientemente ubicados permiten una facil seleccién de tipos de baterfa especificos
y parémetros de carga

Los circuitos inteligentes detectan el tipo y el estado de la baterfa antes de ingresar al modo de carga
automética (CC, CV, dV / dt)

Detecta automaticamente el estado de energfa de la baterfa y selecciona el voltaje y el modo de carga
apropiados (con la excepcion de las baterias LiFePO4 que requieren seleccion manual)

Compatible con baterias LiFePO4

Compatible con baterfas de pequefia capacidad.

Detiene automaticamente la carga cuando se completa

Ofece prevencién de sobrecarga para proteger las baterias

Cuenta con monitoreo de para evitar el sobrec

Hecho de ABS duradero (ignifugo / resistente al fuego)

Cuenta con proteccién de polaridad inversa

Disefiado para una disipacién de calor 6ptima.

Certificado por RoHS, CE, FCC y CEC

Asegurado en todo el mundo por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Especificaciones

Voltaje de entrada: AC 100-240V 50/60Hz 0.35A(MAX), DC 12V 1A

Voltaje de salida: 4.2V £1% / 3.7V +1% / 1.48V +1%

Corriente de salida: 375mA x 4 / 750mA x 2

Compatible con:

Li-ion / IMR / LiFePO4: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340(RCR123), 14500, 10440
Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C

Dimensiones: 5.63" x 3.90” x 1.42” (143mmx99mmx36mm)

Peso: 8.430z (239g) (Sin cable ni baterias)

Instrucciones de Operacion

. Enchufe un extremo del cable de alimentacion o del adaptador de carga del automévil en el cargador
DA4(EU). Conecte el otro extremo del cable a una toma de corriente correspondiente. La pantalla LCD y
todas las barras indicadoras de la bateria se iluminaran cuando el cargador funcione rapidamente prueba.
Cuando se complete la prueba, el nombre del producto aparecera en el pantalla, las barras se atenuaran y
el cargador entrara en modo de espera. Si no las baterias se detectan en 1 minuto, el cargador ingresara
autométicamente Modo Eco (la luz de fondo de la pantalla LCD se apagara). Cuando se instala una bateria
mientras en Modo Eco, simplemente presione cualquier botén para activar la pantalla LCD.

El D4(EU) presenta dos ranuras de carga, cada una de las cuales carga y monitorea una bateria de forma
independiente. Las baterias recargables de diferentes quimicos y voltajes se pueden cargar simultaneamente
usando 1 o 2 de las ranuras de carga. Al insertar una bateria, aseglrese de que los extremos positivo
y negativo se correspondan con los simbolos positivo (+) y negativo (-) en el cargador. La instalacién
incorrecta resultara en una falla al iniciar el proceso de carga.
Nota: El D4(EU) es capaz de cargar celdas recargables de Li-ion de 3.7, 1.2v, Ni-Baterias recargables MH /
Ni-Cd y baterias LiFePO4 de 3.2v. Ver arriba para la descripcién de los tamafios de bateria.

. Cuando se inserta una bateria por primera vez, el D4(EU) ejecutara una prueba corta que causard barras
indicadoras de bateria para iluminar en secuencia desde abajo hacia arriba. Cuando se complete la prueba,
el D4(EU) entrara en modo de carga. Si se han detectado circunstancias inusuales, p. Ej. una instalacion
hacia atras de la bateria, las barras indi de la bateria y se mostrara "Err"
en la pantalla para instar a una extraccion mmedlata de la bateria.

Mientras esta en modo de carga, las barras i de la bateria an ri para indicar
el proceso de carga en curso. El estado de energia de la baterfa y el progreso de carga se indican mediante
la cantidad de barras que se iluminan de manera constante. La pantalla LCD también mostrara el voltaje de
la bateria, seguido de carga tiempo de carga actual y transcurrido en secuencia. Al presionar el boton lateral
"MODE" se recorreran estos parametros de carga. Para ver el progreso de carga de una ranura de carga
diferente, presione el boton lateral "SLOT" para seleccionar la ranura deseada. Cuando se completa la carga,
las cinco barras indicadoras de la bateria se iluminaran de manera constante y aparecera "Chg.Finish" en la
pantalla LCD.

Nota: Cuando el D4 (D4EU) esta cargando tres o cuatro baterias, la corriente de carga se establecera en
375 mA. Alternativamente, al cargar una o dos baterias, la corriente de carga se establecera en 750 mA.
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Carga de baterias LiFePO4

Para cargar las baterias LiFePO4, simplemente presione y mantenga presionado el botén lateral "MODE" durante
mas de 2 segundos justo después de que se complete la prueba de bateria y aparecera "LiFePO4" en la pantalla
LCD para indicar la activacion del modo de carga LiFePO4. Para salir del modo de carga LiFePO4, simplemente
presione y mantenga presionado el "MODO" lateral durante mas de 2 segundos una vez mas, o retire y vuelva a
instalar la bateria.

Carga de baterias de pequeiia capacidad

Al cargar baterias con una capacidad inferior a 750 mAH (por ejemplo, baterias AAA, 10440 y 16340), se
recomienda una corriente de carga baja para ayudar a extender la vida Gtil de la bateria. Para seleccionar una
corriente de carga baja, mientras esta en el modo de carga normal, simplemente presione el botén lateral
"SLOT" para seleccionar la ranura de bateria deseada y luego presione y mantenga presionado el botén lateral
"MODE" durante mas de 1 segundo hasta que aparezca "LOW" en La pantalla LCD indica la activacion del modo
de carga de baja corriente. Para salir, simplemente presione y mantenga presionado el botén lateral "MODE"
durante mas de 1 segundo una vez mas o retire y vuelva a instalar la bateria.

Modo de carga nocturna

Al cargar una baterfa durante la noche, se recomienda el modo de carga nocturna. Simplemente presione y
mantenga presionado el bot6n lateral "SLOT" durante mas de 1 segundo en cualquier estado hasta que la luz de
fondo de la pantalla LCD se apague, activando asi el modo de carga nocturna. Esta funcion garantiza una noche
de suefio tranquilo sin que la luz de fondo de la pantalla LCD del D4(EU) y los LED parpadeantes lo molesten.
Para salir del modo nocturno y encender nuevamente la luz de fondo, presione y mantenga presionado el botén
lateral "SLOT" durante mas de 1 segundo nuevamente.

Activacion de baterias

El D4(EV) es capaz de activar baterias de Li-ion agotadas con circuito de proteccion. Después de la instalacion
de la bateria, D4(EU) probard y activara la bateria antes de cargarla. Cuando se detecta que una bateria esta
dafiada, la pantalla LCD muestra Err y D4(EU) finaliza su carga. D4(EU) no puede activar dicha bateria dafiada.
NOTA: Nitecore no recomienda cargar baterias de Li-ion sin proteccién de 0V (agotadas) con D4(EU) y hacerlo
puede provocar un incendio o una explosion de la bateria.

Proteccion de sobre tiempo de carga

El D4(EU) estd equipado con una funcién de seguridad avanzada de "horas extraordinarias". EI D4(EU)
controlara individualmente el tiempo de carga transcurrido para cada ranura de bateria y si una ranura en
particular excede las 20 horas, EI D4(EU) apagara autométicamente la ranura y mostraré barras de carga
completas para indicar la finalizacién del proceso de carga. Esta caracteristica reduce el riesgo causado por
baterias de menor calidad.
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Precauciones

. El cargador se limita a cargar baterias recargables de Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH / Ni-Cd. Nunca use el
cargador con otros tipos de baterias ya que esto podria ocasionar una explosion, agrietamiento o fuga de la
bateria, causando dafios a la prcpiedad

. La temperatura de operacién segura para el cargador es entre -10-40 ° C, y la temperatura de

almacenamiento segura es -20-60 ° C.

. Cargue las baterfas de acuerdo con las especificaciones en la parte posterior. No cargue una baterfa con el

cargador.

. Observe los diagramas de polaridad ubicados en el cargador. Siempre coloque las celdas de la baterfa con la

punta positiva mirando hacia la parte superior.

. No deje un cargador de trabajo desatendido. Si se encuentra algun problema de funcionamiento, finalice la

operacion inmediatamente y consulte el manual del usuario para obtener instrucciones.

. El cargador es para uso de adultos mayores de 18 afios. Los nifios menores de esta edad deben ser

supervisados por un adulto cuando utilicen el cargador.

. Aseglrese de que el programa y la configuracion correctos estén seleccionados y configurados. Un programa

o configuracién incorrectos pueden dafar el cargador o provocar un incendio o una explosién.

. Nunca intente cargar células primarias, como alcalinas, zinc-carbono, litio, CR123A, CR2 o cualquier otra

sustancia quimica no soportada debido al riesgo de explosion e incendio.

. No cargue una bateria IMR dafiada, ya que hacerlo puede provocar un cortocircuito en el cargador o incluso

una explosion.

10. Nunca cargue ni descargue ninguna baterfa que tenga evidencia de fugas, expansién / hinchazén, envoltura
0 caja externa dafiada, cambio de color o distorsion.

11. Utilice el adaptador y el cable originales para la fuente de alimentacion. Para reducir el riesgo de dafios en
el cable de alimentacion, tire del conector en lugar del cable. No opere el cargador si esta dafiado de alguna
manera.

12.No exponga el dispositivo a la luz solar directa, dispositivos de calefaccién, llamas abiertas; Evite las

altas o bajas y los cambios bruscos de temperatura.

13. Por favor, opere el cargador en un érea bien ventilada. No lo opere ni lo guarde en un lugar himedo.
Mantener todo lo inflamable
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Renuncia

Este producto esté asegurado globalmente por Ping An Insurance (Group) Company de China, Ltd. Nitecore no
serd responsable. 0 responsable de cualquier pérdida, dao o reclamo de cualquier tipo incurrido como resultado
de la falta de alasi en este manual de usuario.

Detalles de la garantia

Nuestros distribuidores autorizados son responsables del servicio de garantia. Si se presenta un problema
cubierto bajo esta garantia, los clientes pueden ponerse en contacto con sus distribuidores respecto a sus
reclamaciones de garantia, siempre y cuando el producto se haya adquirido de un distribuidor autorizado. La
garantia de NITECORE s6lo es valida para productos adquiridos de una fuente autorizada. Esto es valido para
todos los productos NITECORE. Para calificar para la garantia, por favor refiérase a la seccién "IMPORTANTE,
AAVISO DE GARANTIA "seccion arriba de validar su producto.

Todo producto DOA / puede ser por medio de un distribui local en los primeros
15 dias después de la compra. Después de 15 dias todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas
pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 12 meses (1 afio) a partir de la fecha de adquisicion.
Después de los 12 meses (1 afio) aplicard una garantia limitada, que cubre el costo de mano de obra y
mantenimiento, mas no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantfa se invalidara si el(los) producto(s) esté(n):

1. Roto(s), reconstruido(s) y/o modificado(s) por partes no autorizadas

2. Daffado(s) por mal uso/operacién (por ejemplo, instalacién con la polaridad invertida, instalacién de baterias
no recargables o incumplimiento de las advertencias)

3. Dafiados por fuga de baterias.

Para obtener la informacion mas reciente sobre los productos y servicios de NITECORE, comuniquese con un
distribuidor local de NITECORE o envie un correo electronico a service@nitecore.com.

% Todas las imagenes, texto y declaraciones especificadas en este manual de usuario son solo para fines de
referencia. En caso de alguna discrepancia Ocurre entre este manual y la informacion especificada en ww.
nitecore.com, la informacion en nuestro sitio web oficial prevalecera. SYSMAX Innovations Co, Ltd. se reserva
el derecho de interpretar y modificar el contenido de este documento en cualquier momento sin previo aviso.
darse cuenta.

WARNING: EL D4 ESTA RESTRINGIDO A CARGAR BATERAS RECARGABLES de Li-ion, IMR,
3.7V LiFePO4, Ni-MH y Ni-Cd SOLAMENTE. NUNCA USE EL D4 PARA OTROS TIPOS DE EATERIAS
COMO ESTE PODRIA RESULTADO DE LA EXPLOSION, AGRIETAMIENTO O FUGAS DE LA BATERIA,
CAUSANDO DARO A LA PROPIEDAD Y / O LESIONES PERSONALES.

(Deutsch) Digicharger D4(D4EU)
Benutzerhandbuch

Der Intellicharge D4(D4EU) ist ein hes Univer mit einer Vielzahl von
aufladbaren Akkus. Der D4(D4EU) ist in der Lage, den eingelegten Akku-Typ (Li-Ion, NiMH und NiCd) zu
erkennen. Durch manuelle Auswahl kénnen auch LiFePO4 Akkus geladen werden. Das entsprechende
Ladeverfahren (CC, CV oder dV/dt) wird automatisch ausgewahlt. Jeder der vier, von einem Microcomputer
Uberwachten Ladeschachte des D4(D4EU), ladt und iiberwacht den Ladevorgang unabhangig voneinander.
Zusétzlich werden im LCD-Display Ladevorgang, -spannung, -strom und -zeit angezeigt. Die intelligente
Elektronik schaltet den Lader nach des L hab.

D4(D4EU): Ein automatisches digitales Ladegerat — einlegen — erkennen — laden.

Eigenschaften

4 Ladeschachte

Jeder einzelne Ladeschacht ladt und berwacht eigenstandig

Automatisches Erkennen von Li-Ion, Ni-MH und Ni-Cd Akkus

Drei unterschiedliche Lademethoden (CC, CV und dV/dt)

Optimiert zum Laden von IMR Akkus

Das LCD Display liefert standig Informationen zum Ladevorgang

Zwei seitliche Schalter helfen, die Informationen auszuwdhlen

Automatisches Erkennen des Akkuzustands und Anpassen von Lademethode und Ladestrom (auBer LiFePO4)
Ladt auch LiFePO4 Akkus

Ladevorgang wird automatisch beendet, wenn die Akkus geladen sind

Falsch eingelegte Akkus werden nicht geladen

Temperaturiiberwachung zum Schutz vor Uberhitzung

Gehause aus hitzebestandigem ABS Kunststoff

Optimale Warmeableitung

RoHS, CE, FCC, CEC, KC —zertifiziert

Weltweiter Versicherungsschutz durch Ping AN Insurance (Group)Company of China, Ltd

Spezifikationen
Eingangsspannung:  AC 100-240V 50/60Hz 0,35A(Max) oder DC 12V 1A
Ausgangsspannung: 4,2V £1% /3,7 V £1% / 1,48 V £1%

Ausgangsstrom:  0,375A x 4 oder 0,75A x 2

MaBe: 143mm x 99mm x 36mm
Gewicht: 239g (ohne Batterien u. Netzkabel)
Verwendbar filr:

Li-Ton/IMR/LIFEPO4 Akku: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440
Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C

Bedienungshinweise

. Verbinden Sie das eine Ende des Netzkabel/Kfz-Ladekabels mit dem Anschluss am Ladegerat und stecken
Sie das andere Ende des Kabels in die Steckdose oder die 12 V Buchse Ihres Fahrzeuges. Das LCD Display
und alle Ladeanzeigen werden aufleuchten und der D4(D4EU) fiihrt einen Selbsttest durch. Nach Beendigung
des Selbsttestes erscheint der Produktname im Display und der D4(D4EU) schaltet in den Standby Mode.
Wird innerhalb 1 Minute kein Akku eingelegt, schaltet der D4(D4EU) in den Eco Mode (das LCD Backlight
schaltet ab). Wird im Eco Mode ein Akku eingelegt, driicken Sie einen beliebigen Schalter des D4(D4EU) um
das LCD Display zu aktivieren.

2. Der D4(D4EU) Lader verflgt Gber vier Ladeschachte, die unabhangig voneinander Akkus, (auch
unterschiedliche Akkutypen gleichzeitig) laden konnen. Beachten Sie beim Einlegen der Akkus die korrekte
Einabulage (+/-).

Hinwe Der D4(D4EU) Lader ist nur mit 3,7 V Li-Ionen Akkus, 1,2 V Ni-MH/Ni-Cd Akkus und 3,2 V
LiFePO4 Akkus kompatibel. Bitte beachten Sie die Spezifikationen.

3. Wird ein Akku in den D4(D4EU) eingelegt, so wird ein Selbsttest durchgefiihrt. Nach dem Selbsttest schaltet
der D4(D4EU) in den Lademodus. Tritt irgendein Umstand ein, der ein Laden unméglich macht (z.B. falsch
eingelegter Akku), blinkt die Ladeanzeige und es erschemt W Err auf dem Display.

4. Wahrend des La blinkt die L um denL

Der
Ladefortschritt wird durch die Ladestandsanzeige angezeigt. Im LCD Display werden zusatzlich Ladestrom,
Ladezustand und bisherige Ladezeit angezeigt. Durch Driicken des seitlichen ,MODE" Schalters kann durch
die Ladeparameter geschaltet werden. Durch Driicken des seitlichen Schalters ,SLOT" kann zwischen den
einzelnen Ladeschachten gewechselt werden, um obige Informationen anzuzeigen. Nach Abschluss des
Ladevorgangs erscheint ,Chg. Finish" im Display.
Hinweis: Beim Laden von einer oder zwei Akkus, wird ein maximaler Ladestrom von 0,5A
pro Ladeschacht erreicht.

HINWEIS: Werden 3 oder 4 Akkus gleichzeitig geladen, so reduziert sich der maximale Ladestrom auf 375mA
pro ladeschacht.

ACHTUNG! DER D4(D4EU) IST AUSSCHLIEBLICH ZUM LADEN VON LI-ION, IMR, 3,7V LiFepo4, NiMH, UND
NiCd AKKUS BESTIMMT. LADEN SIE NIEMALS ANDERE AKKUTYPEN MIT DEM D4(D4EU)! DIES KANN ZUR
EXPLOSION DES AKKUS/BATTERIE; BESCHADIGUNG ODER AUSLAUFEN ODER GAR ZU VERLETZUNGEN
FUHREN:



Laden von LiFePO4 Akkus

Um LiFePO4 Akkus zu laden, driicken Sie einfach den ,MODE" Schalter und halten ihn fir 2 Sekunden gedriickt.
AnschlieBend erscheint ,LiFePO4" im Display, um die Aktivierung des LiFePO4-Lademodus anzuzeigen. Um den
LiFePO4-Lademodus auszuschalten, driicken Sie den ,MODE" Schalter erneut fiir 2 Sekunden oder legen Sie
einen anderen Akkutyp ein.

Laden von Akkus mit geringer Kapazitat

Wenn Sie Akkus mit geringer Kapazitat unter 750mAh (z.B. AAA, 10440 und 16340) laden, empfehlen wir
den Ladestrom zu verringern, um die Lebensdauer der Akkus zu erhohen. Um einen niedrigen Ladestrom
einzustellen, gehen Sie folgendermaBen vor: Zuerst wéhlen Sie iiber den Schalter ,SLOT" den gewiinschten
Ladeschacht aus. Nun halten Sie den Schalter ,MODE" fiir langer als eine Sekunde gedriickt, bis ,LOW" im
Display erscheint.Somit ist ein geringer Ladestrom fiir den Ladeschacht ausgewhit.

Zum Abschalten des niedrigen Ladestroms halten Sie den ,MODE" Schalter fiir langer als eine Sekunde gedriickt
oder legen Sie einen anderen Akkutyp ein.

Nachtmodus

Bei Einsatz des Laders tiber Nacht empfehlen wir die Verwendung des Nachtmodus. Driicken Sie hierzu den
SLOT" Schalter fiir langer als eine Sekunde; nun werden die LCD

Beleuchtung und blinkende LED ‘s ausgeschaltet. Zum Verlassen des Nachtmodus halten Sie den ,SLOT"
Schalter fiir eine Sekunde gedriickt.

Batterie-Aktivierung

Der D4(D4EU) ist in der Lage, entladene Li-Ionen-Akkus mit Schutzschaltung zu reaktivieren. Nach Einlegen
des Akkus testet und aktiviert der D4(D4EU)-Lader den Akku, bevor der Ladevorgang beginnt. Wird ein
beschadigter oder defekter Akku festgestellt, erscheint im LCD-Display "Err" und der D4(D4EU)-Lader beendet
den Ladevorgang. Derart beschédigte Akkus kénnen nicht durch D4(D4EU)-Lader aktiviert werden.

Hinweis: Nitecore rat davon ab ungeschiitzte und tiefentladene Akkus (0V) mit dem D4-Lader zu laden. Dies
kann zum Brand oder zur Explosion des Akkus fiihren.

Endabschaltung
Der D4(D4EU) verfiigt iiber eine automatische Schutzschaltung. Der D4(D4EU) iiberwacht die Ladezeit
eines jeden Ladeschachtes. Ist ein Akku auch nach 20 Stunden nicht geladen, wird der Ladevorgang des

entsprechenden L und die Ladefortschr Zeigt einen vollen Akku an.
Sicherheitshinweise
1. Der D4(D4EU) darf nur zum Laden von wiederaufladbaren Li-Ionen-, IMR-, LiFePO4-, Ni-MH/Ni-Cd-Akkus

verwendet werden. Die Verwendung des D4(D4EU) mit anderen Akkutypen kann zur Explosion, zum Bruch
oder zum Auslaufen des Akkus und in Folge dessen zu Sach- und/oder Personenschaden fiihren.

2. Die Betriebstemperatur des D4(D4EU)-Laders liegt zwischen -10°C und +40°C, die sichere
Lagerungstemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C.

3. Laden Sie die Akkus entsprechend den Angaben auf der Riickseite auf. Laden Sie mit dem Ladegeréat keine
Akku-Packs auf.

4. Lesen Sie sorgféltig alle Hinweise auf dem Gerat, um sicherzustellen, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind.
Achten Sie darauf, dass der positive Pol immer nach oben gerichtet ist.

5. Lassen Sie das Ladegerat NICHT unbeaufsichtigt, wahrend es an eine Stromversorgung angeschlossen
ist. Trennen Sie das Ladegerat von der Stromquelle bei Anzeichen von Fehifunktionen und lesen Sie die
Bedienungsanweisung.

6. Das Ladegerat ist fir den Gebrauch durch Erwachsene konzipiert. Kinder unter 8 Jahren dirfen das
Ladegerat nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

7. Bitte stellen Sie sicher, dass das richtige Programm und die korrekten Einstellungen ausgewahit und
eingestellt sind. Falsche Programme oder Einstellungen kénnen das Ladegerat beschadigen oder Feuer und
Explosionen verursachen,

8.

. Versuchen Sie NIEMALS, anarze\len wie Zlnk Koh\e, Lithium, CR123A, CR2 oder andere nicht unterstiitzte
a dies zu fuhren kann.

9. Laden Sie KEINE beschadigten IMR-Akkus auf, da dies zum Kurzschluss oder sogar zur Explosion des
Ladegeréts fiihren kann.

10. Laden oder entladen Sie KEINE Akkus mit Anzeichen von Lecks, Ausdehnung / Schwellung, beschadigter
AuBenhiille, Farbveranderung oder Verzerrung.

11. Verwenden Sie nur den Ori und das Origi Um das Risiko einer
Beschadigung am Netzkabel zu verringern, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Betreiben Sie
das Ladegerét nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschadigt ist.

12.Setzen Sie das Gerat NICHT direktem Sonnenlicht, Heizgeraten, offenen Flammen oder Regen und
Schnee aus. Vermeiden Sie extrem hohe oder extrem niedrige Umgebungstemperaturen und plétzliche
Temperaturschwankungen.

13.Verwwenden Sie das Gerat nur in gut beliifteten Bereichen. Verwenden Sie das Gerat NICHT in feuchter
Umgebung und halten Sie es von brennbaren Materialien fern.

14. Vermeiden Sie Vibrationen oder StoBe/Schldge auf das Gerat, da diese das Geréat beschadigen konnen.

15. Legen Sie KEINE leitfahigen oder metallischen Gegensténde in das Gerat, um Kurzschliisse und Explosionen
zu vermeiden.

16. Beriihren Sie keine heiBen Oberflachen. Die wiederaufladbaren Akkus oder das Gerét kdnnen beim Laden/
Entladen heiB werden.

17. Uberladen oder tiefentladen Sie die Akkus NICHT. Bitte laden Sie den Akku, sobald er entladen ist.

18. Z\ehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Akkus, wenn das Gerat nicht benutzt

19. Zerlegen oder mod\ﬁzleren Sie das Gerat NICHT da dles die Produktgarantle erloschen lasst. Bitte beachten
Sie die in der fur mationen.

20. Missbrauchen Sie das Ladegerat NICHT in irgendeiner Weise! Verwenden Sie es nur fiir den beabsichtigten
2Zweck und die vorgesehene Funktion.
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Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion des NITECORE®
D4(D4EU) Ladegerdts kann das Gerdt (iber einen autorisierten Vertriebshandler / Handler innerhalb der ersten
15 Tage nach Erwerb durch die Vorlage des Kaufbelegs durch den Endverbraucher getauscht werden. Nach
15 Tagen und bis zum Ablauf von 12 Monaten, kann der D4(D4EU) zum Zwecke der Reparatur zu einem
autorisierten Vertriebshandler / Handler geschickt werden. Uber 12 Monate hinaus deckt die Garantie die
Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehér- oder Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt
folgender Umstande:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veranderungen beschadigt oder modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgemaBen Gebrauch beschadigt.

3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschadigt.

4. Der Artikel wurde nicht durch KTL-Store |mport|ert

Fiir weitere Details der NITECORE® i Sie bitte einen regi Vertrieb /
Héndler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com
3% Alle Bilder, Texte und 4 in dieser dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte

eine Diskrepanz zwischen dieser Anleitung und den verdffentlichten Informationen auf der Nitecore Website
»Www.nitecore.com« auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. SYSMAX Innovations
Co., Ltd. behélt sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankiindigung zu
andern und zu interpretieren.

Allgemeine Hinweise

Verwenden Sie nur Akkus und Batterien einer Marke glelcher Kapazltat und gle\chem Ladezustand Altbatterien
gehéren nicht in den Hausmiill. Sie kén
zuriickgeben. Sie sind als Verbraucher zur Ruckgabe von Altbattenen gesetzhch verpmcntet.

Der Validierungs- und QR-Code auf dem Paket kann auf der Website von Nitecore
verifiziert werden.

WARNING: Der D4(D4EU) ist nur zugelassen zum Laden von wiederaufladbaren Li-Tonen-, IMR,
Ni-MH und Ni-Cd-Akkus. Verwenden Sie den D4(D4EU)-Lader NICHT zum Laden anderer Akkus!
Das Missachten dieser Warnung kann zur Explosion oder zu Rissen oder Lecks in den Akkus
filhren,und damit in Folge zu Sach- und/oder Personenschéden.

(Pycckuin) Undposoe 3apsgHoe
yctpoiictBo D4(D4EU)
PykoBOACTBO MO 3KCMJlyaTaumm

Nltecore D4(D4EU) - yHUBEPCANbHOR MHTENNIEKTYaNbHOE 33PAAHOE YCTPOVCTBO, COBMECTUMOE NPAKTUUECKH CO
, TEM CaMbiM To HECKOMUX 32pAX

MU p
ychoMcTa DA4(D4EU) asTomaTudecku np 5
Takke 3apsaka JuTui ocarHbili Gatapen uepes pyuHOI
BLIGOD. INEKTPOHHAs CXEMa MHTENIEKTYaNIbHORO 3aPAIHOTO YCTPOIICTBA BbI6MPaET ONTUMANLHBIIH peXUM
3apaakK (CC, CV 1 DV/DT) Ansi AaHHOTO aKKyMynsITOPa i Kaxabii U3 ABYX YNPABAAMbIX MUKPOKOMIHOTEPOM
A CI0TO0 33T KOHTDONYET 1 39DNGET aKKYMYATOD CaMOTOTIET O
Kpowe Toro, uHer KK yeTko MPOrPeCC 3apAAKkH, HaNPsKeHUs, Toka M
BPEMeHI B TO BPEMS KaK (yHKLMA MHTenneKTyaanoro oro NUTaHUs CBOeBp
cpabatbisaer, Koraa 3apsaka sasepwena. Nitecore D4(D4EU): caMble nepeaossie B MUpe, MONHOCTbIO
aBTOMATUUECKIE UMPPOBbIE 3aPAAHBIE YCTPOICTBA. ITO Tak e MPOCTO, Kak MOAKMIOUMTL, OBHAPYXHUTb U
33pAAUTS.

XapakTepucTuku

BO3MOXHOCTb 3apsiaik 4 akKyMyNSTOPOB OAHOBPEMEHHO

*  Kaxpablit U3 ABYX C/IOTOB NPOBEPSIET W 3aPSHKAET CaMOCTOSTENBHO

COBMECTUM 1 MAEHTUGUUMPYET nuTueBble (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340

(RCR123), 14500, 10440), anuaHbie 1 (AA, AAA, AAAA, C) akkyMyNSTODbI
+ ONTUMMIMDOBAHHOE 33pATHOE YCTPOTICTSO paspaGoTano Ans IMR Garapel
. 4etko 3apsAHbIE MapaMeTPbl M MPOrpecc

7183 YAOBHO PACMONOXEHHbIE BOKOBBIE KHOMKM MO3BOMSIOT /1ErKO BHIGMPAT KOHKPETHbIE THMbI
aKKYMYNATOPOB M 3aPARHBIE NMApaMETPb
VIHTenneKTyabHas CxeMa ONpEAENIAET Tun 6aTapew M CTATyC elwe AO BBOAA aBTOMATUYECKOTO PexUMa
sapsna (CC, CV, DV / DT)
ABTOMATHUECKY OBHAPYXHBAET CTATYC 33pAG BATAPEU 1 BbIVPAET HEOBXOAMMOCT HAMPSKEHIA M PEXUME
3apAAKY (33 MCKTIOMEHMEM JIUTUi-KeNe30- (hocchaTHbIl BaTapen, KOTOpbIE TPEBYIOT PyuHOV B5I60P)
COBMECTUMOCTS C JTMTHit-Kene3o-hochaTHBiih aKKyMynATOpaMM
COBMECTUMOCTS C 6ATapeMH C MaNIOl EMKOCTBI0
ABTOMATUYECKY NEPECTaeT 3apAKATLCA, KOFAa 3apsAKka 3aKoHuEHa

T ANS 3aWMTHI 6aTapen
o KOHTPON TeMNEpaTypbl AN neperpesa
VI3roTOBMeH 13 MPOuHOro ABS (OrHE3aWMTHSIA / OrHeCTOiKul)
3aWwTa OT HeNnpaBUNbHON ncnﬂpnucm

e ans Tenna
CepTuduumposan NOCBB, CE, e LMK
3acTpaxoBat no Bcemy Mpy, 000 Ping An Insurance (Group) komnakueii, Kutaii



TexHuueckue XapaKTepUCTUKHN
Bxopa: 100-240 B nepemeHHoro Toka 50/60 'y 0.35A (MAX), DC 12V 1A
BbixoaHoe Hanpsbkenue: 4,2 B £ 1% /3,7 £ 1% / 1,48 £ 1%
BbIXOAHO TOK: 375MA X 4 / 750MA X 2
Cosmectum c:
JuTwii-vonHas / IMR / LiFePO4: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490,
17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440
Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C
Pa3smepbi: 143 MM x 99 MM X 36 MM
Bec: 239r (6e3 6aTapeii U WHypa NUTaHNA)

PykoBOACTBO MO 3KCnyaTaumm

1. MoakniouMTe OAMH KOHEU LWHypa NUTaHWs WAW apanTepa it 3apasaku Kk

yerpoiicray D4(D4EU). TlonitiouuTe APYTOii KOHEU WHYPA K MpUMeHAewmoii poserke. KK- -qucnneit u 6ok
VHAVIKGTOPOB 6aTapey 3aropUTCA, NOKa 3apSHOE YCTPOMCTBO PaBOTAET B PEXUME BICTPOI CaMONpOBEPKA.
Mo OKOHYaHUN NPOBEPKY, Ha 3KpaHe NOSBUTCA Ha3BaHue NPOAYKTa, 670K NOTYCKHEET U 3apsaHoe
YCTPOWCTBO NepeiineT B pexiuM oxmaaus. Ecn B TeueHne 1 MUHYTbI akkyMynsiTop He o6HapyXvBaeTcs,
3apsiHOe YCTPOVCTBO aBTOMATUYECKM NepeiineT B pexym Eco (noacsetka XK-aucnnes seikntountcs). Ecm
6aTapes yCTaHaBNMBAETCS B PEXVME 3KOHOMVM SHEPTMY, NPOCTO HaXMUTE M0BYI0 KHOMKY, UTOBbI BKAKOUMTL
KK-amcnneii.

D4(D4EU) MMeeT f1Ba 3apA/IHbIX COTa, KaXAblit U3 KOTOPLIX 3apsXaeT M KOHTponupyeT GaTapeto
cal 6atapen p: 0 XMMUYECKOFO COCTaBa U HanpsXeHMsi MOryT
B3NMATHCA OJHOBPEMENHO C MCNONL30BaHIEM 1 W 2 3apARHLIX CIOTOB. MpH YCTaHOBKE aKKyMyRATOpa,
yBeauTeCh, YTO NONOXMTENbHBIE M OTPULATENLHLIE KOHLbI COOTBETCTBYIOT NONOKUTENLHOMY (+) 1
OTPHLATENbHOMY (-) CUMBONY Ha 3apsHOM YCTPOVCTBE. HEnpaBbHas YCTAHOBKA MOXET MPUBECTM K
HECNOCOBHOCTM MHMLMMPOBATH MPOLIECC 3aPSAKH.

Mpumeuanme: D4(D4EU) NoAXOmMT Anst 3apilﬂKM 3.7V JIUTHEBO-MOHHOTO aKKyMYNATOPa, 1.2V, Htken-
MeTann-ru6puaHoro / Topa ¥ 3.2v T tbocdatHoro
aKKyMynsITOpa. CMOTPUTe OnMCaHie pasMepos Garapem Bhile.

Korzia BCTaBnsieTcs akkyMynsTop, B nepeyto oueperb D4(D4EU) oCyluecTBnseT KOpOTKuit TecT B pesynbTaTe
Yero MHAMKaTOpbl 6aTapen HauMHaIoT MO OYepenn CBETUTLCA W B MOCNIE0BATENbHOCTU OT OCHOBAHUS A0
BeplyHbi. Koraa Tect 3aBepuen, D4(D4EU) NepexoauT K pexuMy 3apsiaki. ECTu o6HapyxeHbl NioGbie
HeoBbIuHbIE OBCTOATENLCTBA, HANPUMED, HENPaBINLHas YCTaHoBKa 6aTapen, 6MIOK UHANKATOPOB 6aTapevt
HauMHaIOT BLICTPO MUraThb W Ha JkpaHe BbicBeunBaeTcs "Err", MpusbiBas K HEMEANEHHOMY yAaneHuio
6aTapen.

B Mpouecce 3apsaku, 610K MHAMKATOpPOB 6aTapen GyAeT PUTMUYHO MUraTb, 4TO6bI yKasaTb Ha
HenpepebIBHLIA Npouecc 3apsakn. COCTOSHME MUTaHWS W MPOTPecc 3apsAAKK yKasbiBaeTCsi HEKOTOPLIM
KOMMYECTBOM MHAVIKaTOPOB Ha BNOKE, KOTOpbIE CTaBUALHO cBETSTCS. XKK-aucnneii Taioke oTobpaxaer
HanpsbkeHue GaTapeu, a 3aTeM B MOCNENOBATENLHOCTU TOK 3apsia M UCTeklwee BpeMs 3apskn. Haxatue
60KoBOV KHOMKK "MODE" MOBTOPUT BCe 3TH NapaMeTpel 3apsiaki. s npocMoTpa nporpecca 3apsak
ApYroro coTa, HaxMuTe 6oKOBYI0 KHonky "SLOT" ans Bbi6opa Mocne

3apsAKM, BCe 60K MHAMKATOPOB NSTY 6aTapeii CTaMNIbHO 3aropaloTca M omﬁpama»or "Chg.Finish" Ha
KK-pucnnee.

Mpumeuanne: Korpa B D4(D4EU) 3apsxaloTcsl OAMH WM ABA akKyMyNsTOpa, KaXAblii CNOT 3apsak
MONYYMT MaKCUManbHeIli BLIXOAHO TOK 0.5A.,

N

w

>

3apsaka nuTuii-xene3o-gocdaTHbIX aKKyMy/ISTOPOB

[in5 33pSiAKN UTUiA-XKene30-hOCHATHOrO aKKyMyNsTopa, MPOCTO HAKMUTE 1 YAEPKMBAIATE KHOMKY CTOPOHY
«MODE» B TeyeHue 6onee 2 cekyHA Cpasy nocne 3aBeplueHns nposepku 6atapen T u nossneHus "LiFePO4" Ha
KK-aucnnee, 4tobbl ykasaTb akTMBaLMIO JIUTHIl-Kene30-pocdaTHbli pexum 3apsaku. s Bbixoaa
NuTnii-xeneso-hochaTHbIN PeXUM 3apsiaku, NPOCTO HAXMUTE U yAepXuBalTe 60koBylo kHorky "MODE" 6onee
2 ceKyH elle pas, WM yAanuTb 1 nepeycTaHoBuTb 6aTapeio.

3apsaaka ManorabapMTHbIX aKKyMylSITOpoOB
Mpy 3apsiake GaTapem C eMKOCTbio Hixe, YeM 750mAh (Hanpumep AAA, 10440 u 16340 Gatapeii),
PeKOMEHAYETCA HU3KMii Pa3psA TOKa ANA MPOANIEHIS CPOKa CAXGbi GaTapev.

NMpodeccuoHanbHblii hoHapb Ansa pa3nuuHbIx obnacrei

npuMeHeHus

UTOBbi BLIGPATH HU3KHIA TOK 3apAAK, B OBBIYHOM PEXUME 3aPSKH, MIPOCTO HAXMUTE GOKOBYIO KHoMKy "SLOT"
Y, UTOBbI BIGPATH HyXKHbii C/IOT GaTapen, a 3aTem HAXMATE M yAEPXUBAIITE KHOMKY C60Ky «MODE» B Teuenve
6onee 1 cekyHabl 40 OTOGpaXeHs "LOW" Ha XKK-AUCTINEE C yKa3aHWeM aKTMBALWN PEXVME HUKON Texyluei
3apAaku. [}17 BLIXOAA HAKMMUTE W BHOBb YAEPXVBANTE GOKOBYIO KHOMKy «MODE> B TeueHue Gonee 1 cexyHabl
N YAGNUTE W NepeyCTaHOBHT BaTapeio.

PeXXuM HOuYHOI 3apsaaku

Mpy 3apsiake 6aTapen HOUbIO, PeKOMEHAYETCS PEXMM HOYHOM 3apsakK . MPOCTO HaXMUTE U yAepxvBaiiTe
KHonky c6oky "Slot" 6onee yem 1 cekyHay B NI06OM COCTOSHUK, NOKa noacseTka XKK-aucnnes He BbIKIIOYUTCS,
aKTUBUPYA TakuM 06Pa3OM PEXUM HOYHOI 3apsiak. 3Ta (yHKUMSI OBecrieuMBaeT CroKOiiHbIN COH 6e3
HapyweHus ux XKK-noacseTkn D4(D4EU) 1 MUraiowmx CBETOAMOAOB. [ANs BbIXOAA W3 HOYHOMO pexuma u
BK/IIO4YEHMs MOACBETKN, CHOBa HaXMUTE W YlepxuBaiiTe KHomky c6oky "Slot" 6onee yeM Ha 1 cekyHay.

AKTMBaLMs aKKyMynsiTopa

[ins kaxporo pa, D4(D4EU) 6atapelo, 3apsAKM B TeueHHe 6 ceKyHa
npu cnabom Toke. Ecnn Hynesoe "Err" Gynet A Ha paHe.
Ecnm akTvBaums NPOXOAMT He C NepBOro pasa, MoXanyiicTa, yaanuTe v 3aHOBO yCTaHoBMTe 6aTapeto cHoBa W
aKTMBMpY#ATe BO BTOPOIA pa.
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MNpumeuanue: D4(D4EU) He p: yeTcs Ans uci € cunbHO (Becr 1)
t NvTwid y POM. JIUTMI- MOHHbII P 6e3 3alWMTHOI CXeMbl MOXeT
MOTEHUMAIIBHO MPUBECTU K MOXAPY WM B3DbIBY.

Mpepynp pepaboTkmn

DA4(D4EU) ocraten np yToit "caep) " dymia D4(D4EU) OCHalLeH NpoABuHyTOl
“cBepxyp " pyHKLMM T1.D4(D4EU) ﬁyner VHAUBMAYANbHO OTCTEXUBATL NPOLICAWEE
BpeMs 3apAAKN ANSI KAXAOTO CI0Ta 6aTapeM U eci KOHKPETHBI CloT npessiwaeT 20 yacos, D4(D4EU)
aBTOMATMUECKN BLIKMIOUAET CNOT ¥ OTOBPAXAET NONHbIE BNOKY 3apsiAKY, UTOBHI yKasaTb HasaBeplueHue
npouecca 3apsfku. 3Ta hyHKUMS CHIKAET PUCK, Bbi3bIBAEMbIl aKkKyMyNISTOPaMU HU3KOTO KauecTsa

Mepbl NnpeaocTopoXXHOCTH

. 3apsiaHoe i i D4(D4EU) Ans 3apaaku Tonbko Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH/

Ni-Cd akkyMynsTopoB. HW B KOEM C/lyyae He UCMonb3yliTe 3apsaHOe YCTPOWCTBO C APYrUMM TUNamn

aKKyMYNSTOPOB, Tak Kak 3T0 MOXET MPUBECTU K B3PbiBY, PACTPECKVBAHMIO MW NPOTEYKE SNEKTPONNTa,

NpUYMHEHNIO yilepba MyLLeCTBY /WK TpaBMe.

YMEPEHHOE HArpEBaKiHe 3TOr0 U3ACTVIA B0 Bpes npouecca 3apm;u<w SBNSIETCH HOPMA/bHBIM.

. i cpeabl Mpu MCT °C; paTyp: -20~60 °C

(- 4~140 °F)

BHUMaTeNbHO U3yunTe BCe 0603HAYEHUs Ha YCTPONCTBE, YTOBbI 06ECNeUnTb NPaBUbHYIO YCTaHOBKY

aKKyMyNSITOPOB.

MoakniovaiiTe 3apsiaHOE YCTPOVCTBO K UCTOMHMKAM MUTaHNS CO BXOAHBIM HANpSHKEHUEM, YKa3aHHbIM

B TEXHUYECKMX XapaKTEpUCTUKaX PYKOBOACTBA NOMb30BaTens. ECAM 3HaueHne BXOAHOMO HanpsikeHus

CAMLIKOM HM3KOE WM C/MLLIKOM BbICOKOE, 3TO MOXET NPUBECTM K BLIXORY M3 CTPOSI WM AaXe K NOXapy.

HE 3apsixaifTe akkyMynsTOpbl, €CM HAAMUO MNlo6ble NPU3HAKY, CBUAETENLCTBYIOWIME O HEUCTIPABHOCTI MK

KOPOTKOM 3aMbIKaHMM.

3apsaHo ANA Ul nMuUaMK, AOCTUrWKMMKM 18-neTHero BospacTa.

Tuua, ne nocmrume YKa3aHHOrO BO3PACTa, AOMKHbI UCMIONb30BATH 33PSiAHOE YCTPOWMCTBO NOA NPUCMOTPOM

B3OCBIX.

HE ocTaBnsiiTe yCTpOiACTBO 6€3 NPUCMOTPE, KOFAA OHO MOAKNIOMEHO K MCTOUHMKY MUTaHMs. OTKMiownTe

YCTPOVCTBO OT NUTaHMS NPM KaKMX-NMBO NPU3HAKaX HEMCNPaBHOCTH.

Y6eanTech, 4T BbIGPaHbI W YCTaHOBNEHbI npasinbHas Nporpamma u HacTpoiku. HenpasunbHas nporpamMma

W HCTPOIiKa MOTYT NOBDEAVTS 3aDAAHOE YCTPOVICTBO WM BI3BATH BOSMOPaHKE U BIPLIE.

10. HE nbiTaiTech 3apsixaTb ranbBaHUYECKME 3NEMEHTbI, HAaNpUMep, LMHK-yrnepoaHble, nuTuesbie, CR123A,
CR2 6atapeu unm niobble Apyrie 6atapen C He NOAAEPXKMBAEMBbIM XMMUYECKUM COCTaBOM M3-3a ONAacHOCTU
B3pLIBa U NOKapa.

11.HE i p IMR, TaKk Kak 3T0 MOXET NPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMblKaHMIO
WM faxke B3PbIBY 3apsiAHOMO YCTPOMCTBA.

12.HE iiTe u He i P, B KOTOPOM MMEIOTCS NPU3HAKW NPOTEYKM, PacluMpeHus/
B3AyTHS, NOBPEXAEHHOI BHELIHE! 060N0YKM N KOPMYCa, U3MEHEHUS LIBETA MU UCKAXKEHMS!,

13. Ucnonb3yiiTe opuriHanbHbii agantep 1 WHyp Ans 3apsaku. YTo6bl yMEHbLIMTb PUCK MOBPEXAEHUS WHypa
nuTanus, BCEMJA TaHuTe 3a pasbeM, a He 3a WHyp. HE vcnonbayiite 3apsiaHoe YCTPOVCTBO, €cn OHO
Kakum-nu6o oépazom rioBpexaeHo.

14.HE noasepraiiTe yCTPOMCTBO BO3AGHCTBMIO NPAMbIX C Harp
OTKDLITOrO OrHst, AOXAS WM CHera; u3Geraiite BosaelicTans axcrpemanwo BHICOKYX W SKCTPEMANbHO
HU3KMX TeMnepaTyp i cpensl v

15. XpaHuTe yCTPOIACTBO B . HE uci i ycrpoﬁcrao BO BNAXHOIA cpeae U He
no/iBepraiite BO3AEHCTBUIO MI0BbIX FOPIOYMX MaTepHanos.

16. He noasepraiiTe yCTpOViCTBO yAapaM W MHbIM BIAGM BO3AEHCTBHS.
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17. HE scTaBnsiite wm KWl NpeaMeT B y 80 P
3aMbIKaHVS! 1 B3PbIBOB.
18. HE ponyckaiite nepesapsiakin Un NOAHOM Paspsiaku akKy; i yMy. P, Kak TONbKO

3aKOHUNTCA 3aPsA.

19. OTKNIOYaIATE YCTPOICTBO OT CETU U BbIHUMANTE aKKyMyNsSTOPbI B TOM Cly4ae, €C/M OHO He UCTIONb3YeTCs.

20. HE pas6upaiiTe YCTPOICTBO U He BHOCUTE B HEr0 M3MEHEHMs, Tak Kak 3TO NPUBEAET K aHHYNMPOBaHUIO
rapaHTuu. [ins nonyueHusi 6onee NonHoN MHAOPMALMK O rapaHTUM 03HAKOMbLTECH C Pa3fenoM "MapaHTus" B
PYKOBOACTBE NOMb30BaTENS.

21.3ANPELWEHO “cnonb3oBaTh yCTPOWCTBO HE NO HasHadeHuio! Ncnonb3yiiTe YCTPOMCTBO TONLKO MO
Ha3HaYeHYIO 1 B COOTBETCTBMM C €10 (yHKUMSIMA.

OroBopka 06 orp OTBETCTBEHHOCTH

HacTosiee v3genve 3acTpaxoBaHo BO BCeX CTPaHax Mupa koMnawuedt Ping An Insurance (Group) Company
of China, Ltd. Komnanus NITECORE He HeceT W He umeer CTB B CBSA3W C NI0BbIMK
y6bITKaMK, ylep6om unu npeTeHaMHMM no6oro popa, B pesynbTaTe Hec
UHCTPYKUHH, M

FapanTuiiHoe o6cny)xxuBaHue

Bce u3gensi NITECORE® WMEIOT rapaHTMIO KauecTsa. BpakoBaHHbie/AedeKTUBHbIE U3ACNHS MOTYT GbiTb
4epe3 MecTHoro Avcj B Teuenvte 14 AHeii C MOMEHTa nokynku. Uepes 14 aweli,

BCe HeNCrpasHbie/ucnopUeHHbie ycTpolictea NITECORE ® GyAyT OTPEMOHTMPOBaHbI GECTNaTHO B TedeHue

18 MecsUeB c AaTbl NOKyNK. M0CNE 18 MECALIEB, OrpaHMUEHHas rapaHTs PACTPOCTPaHAETCS, NOKPbIBas

PAcX0bl Ha OaTy PaGoTHi U OBCIYXHBAHIS, HO HE CTOMMOCTb AKCECCYaPOB WM 3aNAcHbIX YACTedt. [apanTus

aHHYApYETEA 0 e ey CTYaU:

1 \cncMaHu(b\), bi) M/ wnn ) nuuamn.

2. y i s(1oTCR) b1) M3-3a

3. Ycrpov“icmo(a) noBpexaeHO(bi) 13-3a yTeukw GaTapen. [J1a NofyueHws! nocneaHeit

UHGOPMALMK O NPOAYKTAX 1 yenyrax komnawn NITECORE® , noxanyiicra, cﬁpamTech K MecTHoMy

npeacTasutenscray NITECORE® no nouTe ser

32 BCEMMt UMEHEHMAMY B MHelike npcnylcrus o6palaiiTecs Ha opULMaNLHbIN CaifT Nitecore.
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(Francais) Chargeur D4(EU)
Mode d’emploi

Le chargeur D4(D4EU) de Nitecore est un chargeur universel intelligent compatible avec la plupart des batteries
oylindriques rechargeables et évite ainsi de devoir posséder plusieurs types de chargeurs. Le chargeur D4(D4EU)
détecte automatiquement les batteries de type Li-ion, Ni-MH et Ni-Cd, et par une sélection manuelle est aussi
capable de recharger les batteries de type LiFePO4. Le systéme de charge intelligent sélectionne le mode de
charge optimal (CC, CV et dV/dt) pour un type de batterie donné et chacun des quatre emplacements, géré par
un micro-contrdleur, suit la charge de fagon indépendante. De plus, un écran numérique LCD intégré affiche
clairement la progression de la charge, le voltage, le courant et la durée tandis qu‘une fonction intelligente
coupe automatiquement Ialimentation dés que la charge est terminée.

Le chargeur Nitecore D4(D4EU) est le chargeur numérique tout automatique le plus avancé du monde. 1I suffit
dinsérer, de détecter et de charger.

Caractéristiques
« Capable de charger 4 batteries simultanément
o Chacun des 4 gére la charge indé

Compatible avec les batteries rechargeables suivantes, identifiées automatiquement : Li-ion (26650, 22650,
18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-MH et Ni-Cd (AA, ARA, AAAA, C)

« Design de charge optimisé pour les batteries IMR

« Ecran LCD intégré affichant clairement la progression de la charge et les principaux paramétres

« 2 boutons latéraux permettant de sélectionner aisément le type de batteries et les paramétres de charge

« Systéme de charge intelligent détectant le type de batteries et leur état avant de sélectionner
automatiquement le mode de charge (CC, CV, dV/dt)

« Détection automatique de I'état des batteries et sélection du voltage et du mode de charge approprié (&
I'exception des batteries de type LiFePO4 qui nécessitent une sélection manuelle)

* Compatible avec les batteries LiFePO4

« Compatible avec les batteries de petite capacité

«  Arrét automatique lorsque la charge est terminée

« Equipé d’une protection contre la surcharge

« Equipé d'un systéme de surveillance de la température empéchant toute surchauffe

« Fabriqué & partir ’ABS durable, matériau anti-feu et résistant aux flammes

« Equipé d'une protection contre l'inversion de la polarité

« Congu pour une dissipation optimale de la chaleur

« Certifié par le RoHS, CE, FCC et le CEC

« Assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Spécifications

Entrée : AC 100-240V 50/60Hz 0,35A (MAX), DC 12V 1A

Voltage sortie : 4,2V +1% / 3,7V £1% / 1,48V £1%

Courant sortie : 375 mA x 4/ 750 mA x 2

Compatible avec :

n / IMR / LiFePO4: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440
-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C

Dimensions: 143 mm x 99 mm x

Poids : 239 g (sans les batteries et le cordon d'alimentation)
Utilisa
1. Branchez I'extrémité c du cordon d'ali ion au chargeur D4(D4EU) et |'autre extrémité

a une prise d'alimentation adaptée. L'écran LCD et I'indicateur de batterie vont s‘allumer pendant que le
chargeur effectue un rapide test de bon fonctionnement. Lorsque le test est terminé, le nom de la batterie
apparait  'écran, les barres indiquant la batterie s'estompent et le chargeur entre en mode veille. Si aucune
batterie n'est détectée dans la minute, le chargeur entre automatiquement en mode Eco (la lumiére LCD
s'éteint). Pour insérer une batterie quand le chargeur est en mode Eco, appuyez simplement sur nimporte
quel bouton pour activer écran LCD.

Le chargeur D4(D4EU) posséde quatre emplacements de charge, qui suivent la charge de fagon
indépendante. Ainsi, des batteries rechargeables de types différents peuvent étre chargées simultanément,
en utilisant 1, 2, 3 ou 4 emplacements. En insérant une batterie, assurez-vous que les poles positif et négatif
correspondent aux symboles (+) et (-) sur le chargeur. Une insertion incorrecte empéchera le processus de
charge de commencer.

NB : Le chargeur D4(D4EU) est capable de charger les batteries Li-ion 3,7 V, Ni-MH/Ni-Cd 1,2 V et LiFePO4 3,2
V. Voir ci-dessus pour plus de détails sur la taille des batteries.

Lorsqu'une batterie est insérée pour la premiére fois dans le chargeur D4(D4EU), un court test est effectué
pendant lequel les barres indiquant la charge s‘allument de bas en haut de fagon répétitive. Lorsque le test
est terming, le chargeur D4(D4EU) entre en mode Charge. Si des conditions anormales sont détectées,
comme une insertion inversée des batteries, les barres indiquant la charge clignotent rapidement et le
message « Er » apparait sur I'écran, signalant qu'il faut immeédiatement retirer les batteries.

Pendant le processus de charge, les barres indiquant la charge clignotent réguliérement pour indiquer que le
processus de charge est en cours. Le statut de la batterie et la progression de la charge sont indiqués par le
nombre de barres allumées. L'écran LCD montre en alternance le voltage, suivi du courant de charge et du
temps écoulé depuis le début du processus. En appuyant sur le bouton latéral « MODE » permet dalterner
entre ces param@tres. Pour visualiser le processus de charge d'un autre emplacement, appuyez sur le
bouton latéral « SLOT » pour sélectionner Iemplacement désiré. Lorsque la charge est terminée, les 5 barres
indiquant la charge restent allumées et le message « Chg Finish » apparait sur Iécran LCD.

NB : Lorsque le chargeur D4(D4EU) charge 3 ou 4 batteries, le courant de charge est fixé 3 375 mA. Pour 1
ou 2 batteries, il est fixé & 750 mA.
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Charger des batteries de type LiFePO4

Pour charger des batteries de type LiFePO4, appuyez simplement sur le bouton « MODE » aprés le court test
initial et maintenez pendant plus de 2 secondes. « LiFePO4 » apparait sur I'écran LCD pour indiquer I'activation
du mode de charge spécial LiFePO4. Pour quitter ce mode, appuyez simplement sur le bouton « MODE » et
maintenez pendant plus de 2 secondes ; ou retirez et réinsérez la batterie.

Charger des batteries de petite capacité

Pour charger des batteries de capacité inférieure & 750 mAH (par exemple de type AAA, 10440 et 16340), un
courant de charge plus faible est recommandé pour favoriser la longévité de la batterie.

Pour sélectionner un courant de charge faible, appuyez sur le bouton « SLOT » en mode charge normal pour
sélectionner I'emplacement désiré puis pressez le bouton « MODE » et maintenez pendant plus d'une seconde
jusqu‘a ce que le message « LOW » apparaisse sur |écran LCD, indiquant I'activation du mode de charge a
courant faible. Pour quitter ce mode, appuyez simplement sur le bouton « MODE » et maintenez pendant plus
d'une seconde ; ou retirez et réinsérez la batterie.

Mode de charge nocturne

Pour charger une batterie pendant la nuit, le mode de charge nocturne est recommandé. Appuyez simplement
sur le bouton « SLOT » pendant plus d’'une seconde jusqu'a ce que I'écran LCD s'éteigne, activant le mode de
charge nocturne. Cette fonction assure une nuit de sommeil paisible, sans étre dérangé par la luminosité de
I'écran LCD du chargeur D4(D4EU) et des LED clignotantes. Pour quitter le mode nocturne et rallumer I'écran,
pressez et maintenez le bouton « SLOT » pendant plus d’une seconde a nouveau.

Activation de la batterie

Pour chaque batterie insérée, le chargeur D4(D4EU) active la batterie en la chargeant pendant 6 secondes a un
courant faible. Si aucun voltage nest détecté, « Err » apparait sur Iécran LCD. Si 'activation échoue la premiére
fois, retirez et réinsérez la batterie pour essayer I'activation une deuxiéme fois.

NB : Le chargeur D4(D4EU) n'est pas recommandé pour des batteries extrémement déchargées (zéro volt) de
type Li-ion NON PROTEGEES. Ces batteries peuvent potentiellement causer un feu ou une explosion.

Protection durée de la charge

Le chargeur D4(D4EU) est équipé d'une fonction avancée contrdlant la durée de la charge. II gére le temps
écoulé depuis le début du processus de charge pour chacun des emplacements et si I'un d’entre eux excéde 20
heures de charge, le chargeur D4(D4EU) stoppe automatiquement la charge sur cet emplacement et affiche
les 5 barres indiquant que la charge est terminée. Cette fonction réduit le risque di aux batteries de qualité
moindre.

Précautions

. Le chargeur ne peut charger que des batteries rechargeables Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH / Ni-Cd. N'UTILISEZ
PAS le chargeur avec d'autres types de piles, car cela pourrait provoquer une explosion de la batterie, des
fissures ou des fuites, des dommages matériels et / ou des blessures.

. Température ambiante d'utilisation: -10 ~ 40 °C (14 ~ 104 °F); Température de stockage: -20 ~ 60 °C (-4 ~
140 °F).

~
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. Veuillez charger les batteries conformément aux spécifications au dos. Ne chargez pas de pack batterie avec

le chargeur.

Lisez attentivement toutes les étiquettes sur I'appareil pour vous assurer que les piles sont correctement

installées.

. NE laissez PAS le produit sans surveillance lorsqu'il est connecté a une source d'alimentation. Débranchez le

produit en cas de dysfonctionnement

Le produit est congu pour les adultes. L'utilisation du produit par des mineurs doit étre soumis a la

surveillance d'un adulte. Le fonct‘\onnement, \'utilisation ou le nettoyage du produit NE PEUT PAS étre

effectué par des enfants agés de moins de9al

7. e le et les e appropriés sont choisis et définis. Un programme ou un

réglage |ncorrect peut endommager Ie chargeur ou provoquer un incendie et une explosion.

NE PAS tenter de charger des cellules primaires telles que le zinc-carbone, le lithium, le CR123A, le CR2 ou

tout autre produit chimique non supporté en raison du risque d'explosion et d'incendie

NE chargez PAS une batterie IMR endommageée car cela pourrait provoquer un court-circuit du chargeur ou

méme une explosion

10.NE PAS charger ou décharger une batterie présentant des signes de fuite, d'expansion / gonflement,
d'enveloppe extérieure ou de boitier endommagé, de changement de couleur ou de déformation

11. Utilisez I'adaptateur et le cordon d'origine pour I'alimentation. Pour ne pas abimer le cordon d'alimentation,
tirez TOUJOURS sur le connecteur plutét que sur le cordon. NE PAS utiliser le chargeur s'il est endommagé
de quelque maniére que ce soit

12. NE PAS exposer I'appareil a la lumiére directe du soleil, a des appareils de chauffage, a des flammes ou a un
environnement pluvieux et neigeux; évitez les températures ambiantes extrémement basses ou hautes ainsi
que les changements soudains de température

13.Stockez I'appareil dans des zones ventilées. N'utilisez PAS I'appareil dans un environnement humide et
€loignez-le de tout matériau combustible

14. Evitez tout choc ou impact sur I'appareil.

15.NE PAS placer d'objet conducteur ou métallique dans I'appareil pour éviter les courts-circuits et les
explosions.

16. Ne pas toucher les parties chaudes de |'appareil. Une chaleur modérée de ce produit est a prévoir pendant le
processus de charge/décharg

17. NE PAS surcharger ni decharger les piles. Veuillez recharger la batterie dés qu'elle deviant faible.

18. Débranchez I'appareil et retirez toutes les piles lorsqu'il n'est pas utilisé.

19. NE démontez PAS ou ne modifiez pas I'appareil, car cela annulerait la garantie du produit

20. NE PAS utiliser de maniére abusive! Utiliser pour le but et la fonction prévus uniquement.
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Service de Garantie

Tous les produits NITECORE® bénéficient d'un service aprés-vente de garantie. Un chargeur D4(D4EU)
défectueux peut étre échangé par l'intermédiaire d'un distributeur local dans les 15 jours suivant I'achat. Aprés
15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux peuvent étre envoyés a un distributeur autorisé pour
réparation pendant les 12 mois suivant I'achat.

Au-dela de 12 mois, une garantie limitée sapplique, couvrant les coiits de main d’ceuvre et maintenance, mais
pas le colt des piéces détachées.

La garantie est annulée dans les situations suivantes :

1. Le(s) produit(s) est/sont démonté(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) dans de s conditions non autorisées.

2. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite & un usage inapproprié.

3. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite a des fuites de batteries.

Pour plus d’informations sur le service de garantie NITECORE®, contactez votre distributeur régional

NITECORE® ou envoyez un mail a service@nitecore.com

# L'ensemble des images, textes et déclarations de ce manuel sont donnés a titre d'information seulement.
En cas de différences possibles entre ce manuel et I'information indiquée sur www.nitecore.com, les
informations sur notre site officiel prévalent. SYSMAX Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et
de modifier le contenu de ce document a tout moment sans préavis.

(Italiano) Manuale d'istruzioni di
Digicharger D4(D4EU)

11 Nitecore D4(D4EU) € un caricatore universale intelligente compatibile con quasi tutte le batterie ricaricabili
cilindriche, eliminando cosi la necessita di possedere diversi carica batterie.

D4(D4EU) rileva automaticamente le batterie Li-ion, Ni-MH e Ni-Cd, e attraverso la selezione manuale & anche
in grado di caricare le batterie LiFePO4. Il circuito di carica intelligente seleziona la modalita di carica ottimale
(CC, CV e dV/ dt) per una data batteria e ciascuno dei quattro slot di ricarica controllati dal microcontrollore
D4(D4EU) monitora e carica la batteria in modo indipendente. Inoltre, uno schermo LCD digitale integrato
mostra chiaramente i progressi di ricarica, tensione, corrente  tempo mentre una funzione di spegnimento
automatico intelligente interrompe fa corrente quando la carica & completa. )

Nitecore D4(D4EU): il caricatore digitale completamente automatico pii avanzato del mondo. & semplice come
inserire, rilevare e caricare.

Caratteristiche

« In grado di caricare 4 batterie contemporaneamente

« Ciascuno dei quattro slot batteria monitora e si carica in modo indipendente

Compatibile con e identifica le batterie ricaricabili agli ioni di litio (26650, 22650, 18650, 17670, 18490,
17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-MH e Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C)

Design di ricarica ottimizzato per batterie IMR

1 pannello LCD integrato mostra chiaramente i parametri di carica e il progresso

Due pulsanti laterali comodamente posizionati consentono una facile selezione di specifici tipi di batterie e
parametri di carica

I circuiti intelligenti rilevano il tipo e lo stato della batteria prima di immettere la carica in modalita
automatica (CC, CV, dV / dt;

Rileva automaticamente lo stato della batteria e seleziona la modalita di tensione e carica appropriata (ad
eccezione delle batterie LiFePO4 che richiedono la selezione manuale)

* Compatibile con batterie LiFePO4

« Compatibile con batterie di piccola capacita

« Interrompe automaticamente la ricarica quando completata

« Presentala la per le batterie
« Presenta il della per prevenire il

« Realizzato in resistente ABS (ignifugo / resistente alla fiamma)

« Presenta la protezione da inversione di polarita

« Progettato per una dissipazione del calore ottimale

* Certificato da RoHS, CE, FCC e CEC

« Assicurato in tutto il mondo da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
Specifiche

Ingresso: CA 100-240 V 50/60 Hz 0.35 A (MAX), CC 12V 1A

Tensione di uscita: 4.2V + 1% /3.7V+1% /1.48V + 1%
Corrente di uscita: 375 mA x 4/750 mA x 2
Compatibile con:
i-ion / IMR / LiFePO4: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440
Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C
Dimensioni: 143 mm x 99 mm x 36 mm
Peso: 239 g (senza batterie e cavo di alimentazione)
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Istruzioni per I'uso

. Inserire un'estremita del cavo di alimentazione o dell'adattatore di ricarica per auto nel caricatore D4(D4EU).
Inserire I'altra estremita del cavo in una presa appropriata. I display LCD e tutte le barre dellindicatore
della batteria si illuminano quando il carica batterie esegue un rapido autotest. Al termine del test, il nome
del prodotto apparira sullo schermo, le barre i affievoliranno e il caricatore entra in modalita stand-by. Se
non vengono rilevate batterie entro 1 minuto, il carica batterie entrera automaticamente in modalita Eco (la
retroilluminazione LCD si spegnera). Quando si installa una batteria in modalita Eco, & sufficiente premere un
tasto qualsiasi per attivare il display LCD.

. D4(D4EU) dispone di quattro slot di ricarica, ciascuno dei quali carica e monitora una batteria in modo
indipendente. Le batterie ricaricabili di diverse sostanze chimiche e tensioni possono essere caricate
simultaneamente utilizzando 1, 2, 3 o tutte e 4 le slot di ricarica. Quando si inserisce una batteria, assicurarsi
che le estremita positiva e negativa corrispondano ai simboli positivo (+) e negativo (-) sul caricatore.
Un'errata installazione comportera l'impossibilita di avviare il processo di ricarica.

Nota: D4(D4EU) & in grado di caricare celle ricaricabili agli ioni di litio da 3.7 V, batterie da 1.2 V, Ni-MH / Ni-
Cd e batterie LiFePO4 da 3.2 V. Vedi sopra per la descrizione delle dimensioni della batteria.

. Quando viene inserita per la prima volta una batteria, D4(D4EU) eseguira un breve test facendo in modo
che le barre degli indicatori della batteria si accendano in sequenza dal basso verso l'alto. Al termine del
test, D4(D4EU) entrera in modalita di ricarica. Se sono state rilevate circostanze insolite, ad es. una batteria
al contrario, le barre dell'indicatore della batteria lampeggeranno rapidamente e sullo schermo verra
visualizzato "Err" per sollecitare I'immediata rimozione della batteria.

. In modalita di ricarica, le barre dell'indicatore della batteria lampeggiano ritmicamente per indicare il
processo di carica in corso. Lo stato di carica della batteria e I'avanzamento della carica sono indicati dal
numero di barre che si accendono fisse. 1I display LCD mostrera anche la tensione della batteria, seguita
dalla carica corrente e dal tempo di ricarica trascorso in sequenza. Premendo il pulsante laterale "MODE" si
alternano questi parametri di carica. Per visualizzare |'avanzamento di ricarica di un diverso slot di ricarica,
premere il pulsante "SLOT" laterale per selezionare lo slot desiderato. Quando la carica & completa, tutte e
cinque le barre dell'indicatore della batteria si accendono in modo fisso e "Ricarica finita" apparira sul display
LCD.
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Nota: quando D4(D4EU) carica tre o quattro batterie, la corrente di carica sara impostata su 375 mA. In
alternativa, quando si caricano una o due batterie, la corrente di carica verra impostata su 750 mA

Carica di batterie LiFePO4

Per caricare le batterie LiFePO4, basta tenere premuto il pulsante laterale "MODE" per pili di 2 secondi subito
dopo il completamento del test della batteria e "LiFePO4" apparira sul display LCD per indicare I'attivazione della
modalita di carica LiFePO4. Per uscire dalla modalita di carica LiFePO4, basta tenere premuto il lato "MODE" per
pits di 2 secondi ancora una volta, oppure rimuovere e reinstallare la batteria.

Caricare batterie di piccola capacita

Quando si caricano batterie con una capacita inferiore a 750 mAH (ad esempio batterie AAA, 10440 e 16340), si
raccomanda una bassa corrente di carica per prolungare la durata della batteria.

Per selezionare una corrente di carica bassa, sotto modalita di ricarica regolare, premere semplicemente il
pulsante "SLOT" laterale per selezionare lo slot della batteria desiderato e quindi tenere premuto il pulsante
laterale "MODE" per piti di 1 secondo fino a quando non viene visualizzato "LOW" il display LCD indica I'attivazione
della modalita di carica a bassa corrente. Per uscire, basta premere e tenere premuto il pulsante "MODE"
laterale per pili di 1 secondo ancora una volta o rimuovere e reinstallare la batteria.

Modalita di ricarica notturna

Quando si ricarica una batteria durante la notte, si consiglia la modalita di ricarica notturna. Basta premere

e tenere premuto il pulsante "SLOT" laterale per pil di 1 secondo in qualsiasi stato fino a quando la
retroilluminazione LCD si spegne, attivando cosi la modalita di ricarica notturna. Questa funzione garantisce
una notte di sonno tranquillo senza essere disturbati dalla retroilluminazione LCD di D4(D4EU) e dai LED
lampeggianti. Per uscire dalla modalita notturna e riaccendere la retroilluminazione, tenere premuto il pulsante
"SLOT" laterale per piu di 1 secondo

Attivazione della batteria

D4(D4EU) & in grado di attivare batterie agli ioni di litio esaurite con circuito di protezione. Dopo I'installazione
della batteria, D4(D4EU) testera e attivera la batteria prima di caricarla. Quando una batteria viene rilevata
danneggiata, sul display LCD viene visualizzato “Err” e D4(D4EU) termina la ricarica. Tale batteria danneggiata
non puo essere attivata da D4(D4EU).

NOTA: Nitecore non consiglia la ricarica di batterie agli ioni di litio non protette da 0 V (scariche) con D4(D4EU),
cid potrebbe provocare un incendio o un'esplosione della batteria.

Prevenzione Overtime

D4(D4EU) & dotato di una funzione di sicurezza avanzata "overtime". D4(D4EU) monitorera individualmente

il tempo di ricarica trascorso per ogni slot della batteria e se uno specifico slot supera le 20 ore, D4(D4EU)
spegnera automaticamente lo slot e visualizzera le barre di ricarica complete per indicare il completamento del
processo di ricarica. Questa funzione riduce il rischio causato da batterie di qualita inferiore.

Precauzioni

. Il carica batterie & limitato alla ricarica solo di batterie ricaricabili Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH / Ni-Cd. Non

utilizzare mai il carica batterie con altri tipi di batterie poiché cio potrebbe provocare I'esplosione della

batteria, fessurazioni o perdite, causando danni materiali e / o lesioni personali.

La temperatura di funzionamento sicura per il carica batterie & compresa tra -10 - 40 ° C e la temperatura di

conservazione sicura & -20 - 60 ° C.

. Si prega di caricare le batterie in conformita con le specifiche scritte sul retro. Non caricare un pacco batteria
con questo carica batterie.

. Osservare i diagrammi di polarita situati sul caricabatterie. Posizionare sempre le celle della batteria con la
punta positiva rivolta verso I'alto.
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. Non lasciare mai il caricatore incustodito quando é collegato allalimentazione. S si riscontrano
terminare i il processo e fare riferimento al manuale operativo.

6. L'uso del caricabatterie & riservato agli adulti sopra i 18 anni. Le persone di et inferiore devono essere
sorvegliate da un adulto quando utilizzano il carica batterie.

7. Assicurati che il programma e le impostazioni corretti siano scelti e impostati. Un programma  errato pud
danneggiare il carica batterie o provocare un incendio o un'esplosione.

8. Non tentare mai di caricare celle primarie del tipo alcalino, zinco-carbone, litio, CR123A, CR2 o altre sostanze
chimiche non supportate a causa del rischio di esplosione e incendio.

9. Non caricare una batteria IMR danneggiata poiché cid potrebbe causare un cortocircuito del carica batterie o

addirittura un'esplosione.

10. Non caricare o scaricare mai alcuna batteria con segni di perdite, espansione / rigonfiamento, involucro
esterno di colore o

11. Utilizzare I'adattatore e il cavo originali per I'alimentazione. Per ridurre il rischio di danni al cavo di alimentazione,
tirare sempre il connettore anziché il cavo. Non utilizzare il carica batterie se sembra danneggiato.

12. Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta, a dispositivi di riscaldamento, a fiamme libere; evitare

alte o basse e improwvisi sbalzi di temperatura.

13.Si prega di utilizzare il carica batterie in un'area ben ventilata. Non utilizzare o riporlo in un luogo umido.
Tenere tutte le sostanze volatili infiammabili lontane dall'area operativa.

14. Evitare vibrazioni meccaniche o urti in quanto potrebbero causare danni al dispositivo.

15. Non cortocircuitare le fessure o altre parti del dispositivo. Non inserire fili metallici o altro materiale
conduttivo nel caricatore.

16. Non mettere il dispositivo a contatto con superfici calde. Le batterie ricaricabili o il dispositivo possono
surriscaldarsi a pieno carico o caricare / scaricare ad alta potenza.

17. Non sovraccaricare o sovrascaricare le batterie. Ricaricare le batterie scariche il prima possibile.

18. Rimuovere tutte le batterie e scollegare ['unita di ricarica dalla fonte di alimentazione quando non in uso.

19. L'apertura, lo io, la modifica, la issi dell'unita possono invalidare la garanzia; controllare
i termini di garanzia.

20. Non fare alcun uso improprio del dispositivo! Utilizzare solo per o scopo e la funzione previsti.

Deresponsabilizzazione

Questo prodotto & assicurato a livello mondiale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Nitecore
non sara ritenuto responsabile o responsabile per eventuali perdite, danni o pretese di qualsiasi tipo sostenute a
causa del non aver rispettato le istruzioni fornite in questo manuale d'istruzioni.

Dettagli sulla garanzia

1 nostri rivenditori e distributori autorizzati sono responsabili per il servizio di garanzia. In caso di problemi
coperti da garanzia, i clienti possono contattare i propri rivenditori o distributori in merito al reclamo della
garanzia, a condizione che il prodotto sia stato acquistato da un rivenditore o distributore autorizzato. La
garanzia NITECORE & fornita solo per i prodotti acquistati da una fonte autorizzata. Questo vale per tutti i
prodotti NITECORE.

Qualsiasi prodotto DOA / difettoso pud essere sostituito attraverso un distributore / rivenditore locale entro 15
giorni di acquisto. Dopo 15 giorni, tutti i prodotti NITECORE® difettosi / malfunzionanti possono essere riparati
gratuitamente per un periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di acquisto.

Oltre 12 mesi (1 anno), si applica una garanzia limitata, che copre il costo della manodopera e la manutenzione,
ma non il costo degli accessori o delle parti di ricambio.

La garanzia & annullata se il prodotto / i prodotti & / sono:

scomposti, ricostruiti e / o modificati da soggetti non autorizzati

. danneggiati da operazioni errate (ad esempio installazione di polarita inversa, installazione di batterie non
ricaricabili) o

danneggiati da perdite di batterie.
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Per informazioni aggiornate sui prodotti e servizi NITECORE®, contattare un distributore locale NITECORE® o
inviare una mail a service@nitecore.com.

3% Tutte le immagini, il testo e le dichiarazioni qui specificate in questo manuale utente sono solo a scopo
di riferimento. Qualsiasi discrepanza si verifichi tra questo manuale e le informazioni specificate su www.
nitecore.com, prevarranno le informazioni sul nostro sito web ufficiale. SYSMAX Innovations Co., Ltd. si
riserva il diritto di interpretare e modificare il contenuto di questo documento in qualsiasi momento senza
preawviso.

11 codice di convalida e il codice QR sul pacchetto possono essere verificati sul sito Web
Nitecore.

AVVERTENZA: D4(D4EU) E LIMITATO ALLA RICARICA DELLE BATTERIE RICARICABILI Li-ion, IMR,
3.7V LiFePO4, Ni-MH e Ni-Cd. NON UTILIZZARE MAI D4(D4EU) PER ALTRI TIPI DI BATTERIE, IN
QUANTO QUESTO POTREBBE COMPORTARE ESPLOSIONE DELLA BATTERIA, INCRINAMENTO O
PERDITA, CAUSANDO DANNI ALLA PROPRIETA E / O PERSONALI

-15-

(&30 D4(DAEUV) FEHEEEiBH

FEmiER

— 2T, ERATELLFMALSHEREM, ILERBEASMEFHTEREHIL
BENFREMEM. D4 5B BEHIRZIERERBRRE (Ni-MH) 58 (Ni-Cd) tbiFahiss
BEBERM, FEmERRERBEX (IBR, 8F, dv/dt) WHES, §1D4xHBAF 41 H
HEBRRI EHIR TR, B AES MERRNERE SHREHETRE. NRNBRSETR, KT
RTREMME MRS MM RiE, ERBERGTEEEEEMELTEE. B D4 2—MREeE
EBISRBE AT, CRRERALM, HMNHEE, ROATRTMAE!

it

EIFBYNY 4 75637 758

4 PRBIMRITS, BRI
RERBHBMIRAERFOMRMRE [ R

&u%&%?%m 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340( RCR123 ), 14500, 10440

RE/ RIBRBEM: AA,

73 IMR BT

@it RoHS. CE. FCC K CEC ¥2MREHAIAE
FRZPETRRER (EF) ROBRADLHAR

B

BWA: AC 100-240V 50/60Hz 0.35A(MAX)
DC12V1A

IHEE: 4.2V £1%/3.7V £1%/1.48V 1%

it 375mA X 4/ T50mA X 2

« WE®E LCD RRE, AR SREMNET RS R I HEiHE

. uﬁﬁ/\ﬁl R FEHIR R RETE B IRE M B B

- BEAZKRBON MR RRSHTOMERRBRRK (187, BFE, dv/dt)
. ammmmggmw HEMEFESNBERFTERN (FRHAERTEMAM)
. REHMBRIEEH

. RBNBERH

- EHEAERMEFLTE

« IRE I B RIP IO AR

« RERERPEE

« RF3 ABS B K FREARTRL IS

- BB RIRRIFTIAE

- RREHRIT

Li- |0n/IMR/L\FeP04 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340( RCR123 ), 14500,
10440

Ni-MH (Ni-Cd): AA, AAA, AAAA, C
Rt 143mmXx99mmX36mm(K /%= /&)
=8 239g (&, BRL)

Eﬁﬁm

% (EMISEE) —IRIEA D4 8ME, S—IREANRRIEE, TRBNTLERRDTRRAE
@ FitTEN, BRERE, TRRKITESROMEHEERTRABNGFIRSE. BE 1S
wm%%%%ﬁ%?‘w&ﬁ&)\%ﬁ, FRBHFENTEEL RARRLTEEN) ; HERNEHRET
ERIRBENHE R TR
AFERHE 4 M, SOFBMYAIRILIEH], AP AIEE DT REPHNTEFEL 75 R
(B.7vEEmFrErEEM, 1.2V RS / RRFTEEMNE 3.2V BMRHEBM) #ITHE. ERNBE,
RrZER7E 8 EFMTIRIEAIR M, RFFEMREN MG RAE#T7EE,
YRNSBIE, FERBHEMEBHTN, WHNBEIERRERDRONMHE, iGN
gﬁﬁ;gﬁe MRENERE, MEESH, WENBBETFHERAHFZTER (Em) RTHEF

= o

FAHTE, BRRF 2N RES REREFFRNEE, HENFRREETBT.
EFRIET, EE%LTJ%%AIW§JLT REBET - ‘B - “BresE” , WAFHEEM®
B, IF/E—TNER “MODE” , BIAIFENIREHER; SR EAE RN S E S,
[ABE— LR “SLOT” , BIENIRFLER 1-4 7EEB1EE)
ERMFERBLE, 5ENEHRERTE ﬁ%anE#f‘mm‘f, R EREERET “Chg.Finish”
LURRAF 7 E5E .
£ 4 MESEMN BT, AFBFRHHSERA 375mA MFEHEEMR, ENER 1 MERE
2 M7, AFERBIGHESERA 750mA HIFEEBER.

I RIER TR TR AL thFE AR

EXHRAEEHFBE, FRMTHE, KEMER MODE” BiY 2%, LFFLRR “LiFeP0s”
ERAF, B KRR R R AR ST, MREHAREEROR, REBAKE
fFRE “MODE” #83 2 PhaERH S EAT R AFE B AN ],

-16 -



WA ERhFER

R ENAEDTF 750mAh BRI (30 AAAL 10440 1 16340 S/ NEE M) #IT7REBMN, BINER
BT R LURF A B B RS .

SRR AR

FEERNFBRET, BELMULE “SLOT” HEFMEMABH, AFKZMIZE “MODE” Bid 17, X
BY 2188 | R “LOW” BY BN N R 7 75 re it =l SN R s R Fs B ARt , R AR IR MIHZ “MODE”
BT 1 PR St B AR\ FE B IR F

&gz

FEEBSRTETRIAIN F i {T 76 F B, AILURFAIRIEZE R isae TEEMRTS FIRMIRE “SLOT” B 1%,
ETREAEREENREFEEN, BRFAREERROERITITH. ERFANERTRNEN, R
TERKIZMIZR “SLOT” #8id 1 FENFT,

HE I AE

FEERESN T R IRIP BB RRAT SR E LR OB ThAE. HBNSBMS, DA XTI N SRS,
MRFERFIEREN R RINNRERIFNEM, DTREBEMIM En” RRAPFHEILTEE,
EE: WFAF OV (BUERE) REFHEHRIABHEIRM, FRIGHTIRE, HAXHFTMES
AT AR E R,

FEFREER{RIFINEE
FRFEE BN RPN FEBXG—HTONFN TR, HIBHEET 20 8,
FRBRBTAALMATRDEE, FEDTR LR TRGRRTTAN, WAL SRS R0BR.

ERED

. AFEEBBURTERF. IMR, BELTHENRE / WAz TRE, EXEMEMTEAES
SBURKE, BHRRIBR. ASHEIMRF,

. ERFEE: SRR -10-40°C, fEEUEREE: -20-60° Co

AT BRI A AER R, B,

. IEINELRIRFE R ES LAY RBIRATS, FEERRTTRRAERE,

. YRR BERINBERN, FABTEARE. ERMEEAHRE, BULEIRIEHFHDIRG

B3P,

. ATTEEEEMABN 18 SLLERMEAN, JESTIEMABLE TEH.

BIVEFEWEIZF LURISE, FIEMIZEBRIZFNE R B AL SBUT BRI = EIRIE,

. SRR AT R —R IR, 90 Zinc-Carbon (kEFEEH) . —RMSERMEH. CR123A FBith,
CR2 th, LUREETRLIFrehitkiaanit, SNIaIaes|RARSIRIERE,

9. IE/DTRERET IMR FEithZERE EmJj‘a‘EﬁﬁQ%%%%i“ﬂﬁﬁ%Ii@k‘h

10.5BMERE. BIK, SMNEIIR. SERTPEMER, RIHT

11 ERIN DR AR RIERER S5 7L, NRER ﬁ?ﬁ%?%fiﬁﬁﬂlp HRTE AR AR E RS
i, FAHREFREL. ERBBFIRTNTR, MELER,

LEBFBREFREARETAN, BRUBE, HENREREFHERER,

13IEERENERLER, Y17iL7RSREMRNITRPERARER. RIFKEATIKREZ RS

grwN e

o~

L2l
148 RAVRIRTD AR hits, B LEIASF 78 R
15. 15%%%%&*432%@%%&5{)\%%%%?@% BRSHITHRE EIRBIEIFHRI
16.)/MARE ARE, RINK, AINEFREE, FI7EhRmRSATTEREM.
1738087, S, BitEEmLEERRER,
18 A fEMAZEREEREY, FOFHMASER, FHIRPRTTrHL
19.)/DIE IR, Bisyirerags, 755%%&1%?‘5&%%5&, FEEEBRERNR.
20 FAIE TR EENMA! (AR SR TIEEAR.

=7
/A

AEREAFETRRR (EH) ROBRARLIER. WRERA-DRBBEBESIBEREEASE
WARSS, MSRB=ARRAFR, ARFFRBMEFRE,

RERRSS
NITECORE® iR &G REMRS. EWEAF R 15 KA, MREEARRBEDYIELHEHERERE
BER, EBXAFRN 12 P ARERRRRERS. £8 12 M ARBERENE, FEREELS
BRERENRS, WMFHEERERE T BER ST,
AREMNFEBFUTER:
1 ARBIR, R, PREAFE @
HIRIBIES B RIRIF ( R . BANFE Rt ER ETRREE )
3 ERR S B R,

SRR AR EARER, UODEAR S0 IR R dR{+ ) 4008869828 @nitecore.cn
# AREAPHFMEER. FRARXFEBMHASE, FUEMN www.nitecore.cn KR EB N, ™MH
BREUFTRHE A IR A BHEA R BABRARRARAE AL,

BRMHPITE, ZHMISIIENAME " LIIRAR M,

AFEEBRTIERF, IMR, 3.7V HEATRSE, R/ RIFFBAMRITRE, EXWE
TRENBEHHTREAERSBIRE. BHRRARBE. ASHERMRF,

-17 -

-18 -



Thanks for purchasing NITECORE!

‘_jPlease find us on facebook:

nitecorecharger

SYSMAX Innovations Co., Ltd.
TEL: +86-20-83862000 c €
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower,

No.5 Xiancun Road, Tianhe District,

Guangzhou,510623, Guangdong, China _—
Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC Made in China
Address: B4 Happy Factory, 81 East Huahong

Commercial Street, North Zhenxing
Road, Gaobu, Dongguan, China

D0708420



